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Posibilidades de personalizacion* Cuerpo principal Hector (MB) Stent de conexion (BS)
(cafonfo2 o3 |-[uji2]is|u

- Eliminacion de taneles

Longitud de la rama los taneles pueden eliminarse
25-30-35mm
“... Diametro
: ) 12mm D5
- del tunel
8-10mm

L5
Especificaciones del cuerpo principal (MB) Rango de tamafios (mm)
1 Diametro proximal del cuerpo principal (D1) 30/32/34/36/38/40/ 42 [ 44 [ 46

LongitUd extendida R 4 X EN 3 D?.’f\metro d?stal del cuerpo principal (D2) 24 /26 /28 /30/32/34/36/38
30-40-60mm Diametro distal de la rama (D3) 10/12 /14 /16 /18 | 20
L\ Longitud del cuerpo principal (L1) 200
. . d Longitud de la rama lateral (L2) 25 /30 / 35
LongItUd de l'.a Zona | ‘ | Longitud extendida desde la rama lateral hasta el extremo proximal (L3) 30/ 40/ 60
de asentamiento 'y _ Longitud de la zona de asentamiento (L4) 40 / 60

40-60mm A\ . Perfil de la vaina externa (F) - Longitud del catéter (mm) 24 [ 25 -1000

. . . Especificaciones del stent de conexion (BS) * Rango de medidas (mm)
Ramas de dedicados Fijado proximalmente al
. elsjiw/R/w |

SiStema de liberaCién Diametro del stent para la arteria cardtida comin izquierda (D5) 6/8/10/12/14

Longitud total (L5) 40 /50 / 60 / 80 / 100

o o o« e Longitud efectiva del sistema de liberacion LSA - 1100 / LCCA - 550
Diseno helicoidal del stent

unico, que proporciona
flexibilidad y resistencia al kink

*El diametro del stent de conexion que se acopla al cuerpo principal Hector (MB) es de 12 mm

. TSNS ~ / | =S N Hector™ es un dispositivo fabricado a medida para el tratamiento de pacientes especificos. En consecuencia, no
& ?:]_Z ’ 7.7 dispone de marcado CE y solo puede suministrarse bajo la modalidad de paciente nominal. Pongase en contacto
V/Va 7 ;J 7 con su representante comercial local para confirmar la viabilidad del diseno solicitado.
\\ < N ) , , Sistema de endoprotesis toracica multirrama
NI o -
\\\. D)
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Permiten un despllegue preciso Todas las marcas comerciales citadas son propiedad de sus respectivos propietarios en sus respectivos paises. Estos dispositivos solo deben ser utilizados por un
médico autorizado. Indicaciones, contraindicaciones, advertencias, los posibles eventos adversos y las indicaciones de uso se pueden encontrar en las instrucciones
de usoy en el etiquetado del producto suministrado con cada dispositivo. La promocion, distribucion o venta de estos dispositivos esta prohibida en los paises en los
% Gl e .. . .o . que no se hayan obtenido los certificados de registro o cualquier otra licencia. Este folleto es para el uso de las personas a las que se ha proporcionado y no debe . .. . . . . -
Otras posibilidades adicionales de personalizacion pueden consultarse con su representante comercial distribuirse ampliamente como publicidad. Cualquier informacién puede ser modificada sin previo aviso. Hector™ es fabricado por MicroPort Endovastec y distribuido Hector™ es Un‘dISDOSI.tIVO fabricado a medida para el tratamiento de pacientes eSDECIfICOS. ; '
en Europa por Lombard Medical Limited. No disponible para la venta en los Estados Unidos. En consecuencia, no dispone de marcado CE y solo puede suministrarse bajo la modalidad de paciente nominal
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Simplificando la reparacion compleja del arco aortico




Endoprotesis innovadora Disenada para la seguridad

E— Cateter 5F precanulado
. . . . B ermite la canulacion temprana de
Rama integrada Tunel interno anterogrado Guia de la rama basada en la e subelani izquierﬂa (LSA)
para el tronco braquiocefalico para canulacion de la arteria carotida tecnologia Cratos™ |
_.-COmin izquierda (LCcA) permite la precanulacién del tronco Sistema de control de la rama.
braquiocefalico (BCT) proporciona estabilidad de la rama
AN Canulacién retrograda durante el procedimiento B B\
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Pre-curved 100cm long outer sheath, 24-25F OD

Mini stent de soporte adicional WY VA
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Captura proximal
permite la alineacion precisa del stent

/ - de conexion i
Sistema de captura proximal Diseno a prueba de uso

que estabiliza la endoprotesis L < Incorrecto

durante el despliegue - _— secuencia de despliegue intuitiva
LN, & y mecanismo de seguridad para
evitar pasos prematuros

Zona de asentamiento
area reducida que facilita la canulacion del tiinel anterior.
La restriccion parcial mejora la maniobrabilidad



