
HerculesTM

Endoprótesis Torácica con Sistema de Liberación de Bajo Perfil.

Resultados Duraderos, sin compromiso.



Diseño fiable, seguridad y durabilidad garantizadas

Retire la vaina exterior 
Empuje hacia arriba el dispositivo de bloqueo, sostenga 
la empuñadura (gris) con una mano y gire el mango de 
despliegue (azul) en el sentido de las agujas del reloj con 
la otra mano hasta que la camisa interior blanda salga 
completamente de la vaina exterior

Técnica de Liberación

Retirar la camisa interior 
Mantenga el mango de liberación (azul) inmóvil y gire el 
dial de control (azul) en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que “ t 1” apunte a “u” en el dial estacionario 
(gris), tire del anillo de liberación de la camisa interior 
(amarillo) hasta que la parte cubierta de la prótesis se 
despliegue por completo.

Liberar el stent descubierto
Mantenga el mango de liberación (azul)
y gire el dial de control (azul) en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que “t 2” apunte a “u” en el 
dial estacionario (gris), tire del anillo de liberación de 
captura de la punta (verde) hasta que el mecanismo de 
liberación de la punta este liberado y el stent proximal 
descubierto este completamente abierto. 

Doble vaina de bajo perfil con recubrimiento hidrófilo 
18F y 20F

Sellado proximal
Novedoso diseño proximal con mini stents 
para mejorar la fijación a la pared

Camisa interior blanda de PET 
Altamente flexible permite un fácil 
avance alrededor del arco aórtico

Múltiples configuraciones 
cónicas 
Permite un sobredimensionamiento 
adecuado en múltiples anatomías

Mecanismo de captura de la punta 
Garantiza un control preciso del posicionamiento del stent

Stent del cuerpo principal
Alta adaptabilidad gracias a la altura 
variable del stent

Stent tradicional Stent asimétrico

Estado 
normal

Estade 
flexionado
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Diámetro Proximal 
de la prótesis (D1)

Diámetro Distal de 
la Prótesis (D2)

Longitud de la 
Prótesis (L1)

Longitud del Stent 
Descubierto 

Código del Producto

20 20 100 15 HT2020-100-1500
22 22 100 15 HT2222-100-1500
24 24 100 15 HT2424-100-1500
26 26 100 15 HT2626-100-1500
28 30 100 15 HT2828-100-1500
30 30 100 20 HT3030-100-2000
32 32 100 20 HT3232-100-2000
34 34 100 20 HT3434-100-2000
36 36 100 20 HT3636-100-2000
38 38 100 20 HT3838-100-2000
40 40 100 20 HT4040-100-2000
42 42 100 20 HT4242-100-2000
44 44 100 20 HT4444-100-2000

Configuración Recta (mm)

20-44mm
para dispositivo 

recto

22-40mm
para dispositivo 

cónico

Conicidad
Diámetro 

Proximal de la 
Prótesis (D1)

Diámetro Distal 
de la Prótesis 

(D2)

Longitud de 
la Prótesis 

(L1)

Longitud del 
Stent Recto 

(L2)

Longitud 
del Stent 

Descubierto

Código del 
Producto

4

26 22 160 35 15 HT2622-160-1500
28 24 160 35 15 HT2824-160-1500
30 26 160 35 20 HT3026-160-2000
32 28 160 35 20 HT3228-160-2000
34 30 160 35 20 HT3430-160-2000
36 32 160 35 20 HT3632-160-2000
38 34 160 35 20 HT3834-160-2000
40 36 160 35 20 HT4036-160-2000
42 38 160 35 20 HT4238-160-2000
44 40 160 35 20 HT4440-160-2000
26 22 200 35 15 HT2622-200-1500
28 22 200 35 15 HT2824-200-1500
30 26 200 35 20 HT3026-200-2000
32 28 200 35 20 HT3228-200-2000
34 30 200 35 20 HT3430-200-2000
36 32 200 35 20 HT3632-200-2000
38 34 200 35 20 HT3834-200-2000
40 36 200 35 20 HT4036-200-2000

8

28 20 200 35 15 HT2820-200-1500
30 22 200 35 20 HT3022-200-2000
32 24 200 35 20 HT3224-200-2000
34 26 200 35 20 HT3426-200-2000
36 28 200 35 20 HT3628-200-2000
38 30 200 35 20 HT3830-200-2000
40 32 200 35 20 HT4032-200-2000

Configuración cónica (mm)

26-44mm

D1

L1

D1

D1

L2

L1

D2


