
MinosTM

Sistema de Endoprótesis para la Aorta Abdominal 

Ampliando las posibilidades de EVAR 
con diseño de perfil ultrabajo



Diseño fiable, seguridad y durabilidad garantizadas

Doble Stent proximal
Mejora la conformabilidad y 

el sellado proximal

Extensión con stent 
helicoidal

Altamente flexible y reduce el 
riesgo de oclusión

Stent descubierto proximal 
cortados con láser con ganchos

Proporcionar una fijación activa

Diseño trimodular
Longitud de superposición 

ajustable

Marcadores Radiopacos

Perfil ultrabajo con 
recubrimiento hidrofílico
12F, 14F y 16F

Mecanismo de captura de la punta
Garantiza un control preciso del 
posicionamiento del stent

Introductor separable

4 marcadores proximales 
lineales I

Figura de 8
Mínima superposición Marcador “O” circular

Mínima superposición 

Figura de 7 
Bifurcación 
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Información sobre productos y pedidos

Todas las marcas comerciales citadas son propiedad de sus respectivos propietarios en sus respectivos países. Estos dispositivos solo deben ser utilizados por 
un médico autorizado. Indicaciones, contraindicaciones, las advertencias, los posibles eventos adversos y las indicaciones de uso se pueden encontrar en las 
instrucciones de uso y en el etiquetado del producto suministrado con cada dispositivo. La promoción, distribución o venta de estos dispositivos está prohibida 
en los países en los que no se hayan obtenido los certificados de registro o cualquier otra licencia. Este folleto es para el uso de las personas a las que se ha 
proporcionado y no debe distribuirse ampliamente como publicidad. Cualquier información puede ser modificada sin previo aviso. Minos™ es fabricado por 
MicroPort Endovastec y distribuido en Europa por Lombard Medical Limited. No disponible para la venta en los Estados Unidos.   
©2025 Lombard Medical Limited. Todos los derechos reservados. D01515_ES A

Cuerpo Principal de la Prótesis (mm)

Extensión da la Prótesis (mm)

Diámetro Proximal de la 
Prótesis (D1)

Longitud de la rama 
ipsilateral (L1)

Perfil externo del 
introductor (OD)

Código del Producto

22 100 14F CM22-100
24 100 14F CM24-100
26 100 14F CM26-100
28 100 16F CM28-100
30 100 16F CM30-100
32 100 16F CM32-100
34 100 16F CM34-100

Extensión iliaca (mm)

Diámetro Distal de la 
Prótesis (D2)

Longitud de la Prótesis 
(L2)

Perfil externo del 
introductor (OD)

Código del Producto

22 40 16F CC22-40
24 40 16F CC24-40
26 40 16F CC26-40
28 40 16F CC28-40
30 40 16F CC30-40
32 40 16F CC32-40
34 40 16F CC34-40

Diámetro Distal de la 
Extensión (D3)

Longitud de la extensión 
iliaca (L3)

Perfil externo del 
introductor (OD)

Código del Producto

10 80 12F CL10-80
10 100 12F CL10-100
10 120 12F CL10-120
10 140 12F CL10-140
13 80 12F CL13-80
13 100 12F CL13-100
13 120 12F CL13-120
13 140 12F CL13-140
16 80 12F CL16-80
16 100 12F CL16-100
16 120 12F CL16-120
16 140 12F CL16-140
18 80 12F CL18-80
18 100 12F CL18-100
18 120 12F CL18-120
18 140 12F CL18-140
20 80 12F CL20-80
20 100 12F CL20-100
20 120 12F CL20-120
20 140 12F CL20-140
24 80 12F CL24-80
24 100 12F CL24-100
24 120 12F CL24-120
24 140 12F CL24-140
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